KONSTRUKCJE FOTOWOLTAIKA

* WYSOKA JAKOSC WYKONANIA/ HIGH QUALITY
* FUNKCJONALNOSC/ FUNCTIONALITY
* WYTRZYMALOSC/ STRENGTH

Materiat/ Material

Wysokiej jakosci stal konstrukcyjna,
antykorozyjna powtoka Magnelis /
High-quality structural steel,
anti-corrosion coating Magnelis

Uktad modutow/ Modules layout

Poziomy, 1 rzedowy/
Landscape, 1 row

Factory
Production
Control
! a EN 1090-1
TUVRheinland

CERTIFIED warnw tuv.com
1D 9000016644

Typ systemu/ System type

Dla 2-6 modutdw, Dach plaski /
For 2-6 modules, Flat roof

Kat/ Angle
15°-30°

K500 Sp. z o.0.
Gorzna 113, 77-400 Goérzna
@ Magazyn/ Warehouse
| Ul Sulechowska 4a, hala 25,
65-119 Zielona Goéra

Pl biuro@k500.pl
@ +48 67 307 00 36

@ www. K500.pl



= SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJI/
TECHNICAL SPECIFICATION OF STRUCTURAL SYSTEM

KONSTRUKCJE FOTOWOLTAIKA

WYMIARY MODUtOW/ MODULES DIMENSIONS
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e PARAMETRY KONSTRUKCYJNE/ PARAMETERS
Uktad modutéw/ Modules layout Poziomy/ Landscape

llos¢ rzedow/ Per row 1

Liczba modutéw PV/ PV modules qty. max. 6

Kat/ Angle 15°-30°

Wysokiej jakosci stal konstrukcyjna ze spe-
. . cjalng powtokg antykorozyjng Magnelis/
Materiat/ Material High-quality structural steel with

increased durability Magnelis

POZNAJ SICZEGOLY/ GET TO KNOW THE DETAILS




